[image: image1.wmf]榕城

    

榕信


	ATS故障排除方法

	故障原因
	檢查及排除方式
	通知廠商

	市電斷電引   擎無法起動
	1、A.T.S.及發電機之控制盤面開關是否置於自動位置。
2、A.T.S.遙控線路是否與發電機遙控起動線路連接妥當。
3、移去引擎遙控線,並以歐姆表測量自動接點信號是正常。
4、如A.T.S.遙控接點訊號正常,則應屬發電機自動線路問題。
	1、本公司

	
	
	2、水電人員

	
	
	3、本公司

	
	
	4、發電機廠商

	發電機起動,  緊急側電源無 法投入供電
	1、以電壓表測量緊急側電壓是否於額定的範圍之內,如無電壓,檢查發電機電源至A.T.S.緊急側NFB是否有開關未開。
	1、水電人員

	
	2、PC板8、9是否有AC 220V電壓。
	2、本公司

	
	3、PC板發電機側保險絲是否異常。
	3、本公司

	
	4、PC板無法計時切換。
	4、本公司

	
	5、切換體端子盤7、13是否有AC 220V電壓供應馬達運轉。
	5、本公司

	市電復電,無  法投入供電
	1、以電壓表測量常用側電壓是否於額定的範圍之內,如無電壓,檢查一次側電源是否有N.F.B開關未開。
	1、水電人員

	
	2、PC板1、2是否有AC 220V電壓。
	2、本公司


	
	3、PC板常用側保險絲是否異常。
	3、本公司

	
	4、模擬測試開關是否有置於”正常供電”位置。
	4、本公司

	
	5、PC板無法計時切換。
	5、本公司

	
	6、切換體端子盤4、7是否有AC 220V電壓供應馬達運轉。
	6、本公司

	切換不定位   或轉不停
	1、檢查N.F.B是否跳脫。
	1、本公司

	
	2、檢查傳動機構是否能將把手切至定位。
	2、本公司

	
	3、檢查N.F.B接點是否出現燒燬溶合,導致N.F.B主接點無法分開。
	3、本公司

	
	4、微動開關不正常。
	4、本公司

	
	5、機械連鎖故障頂住N.F.B。
	5、本公司

	市電供電,引  擎無法停車
	1、查看PC板引擎延遲停車時間到否。
	1、本公司

	
	2、PC板無法計時停車。
	2、本公司

	
	3、發電機本身有延遲停車時間限制時間到否。
	3、發電機廠商

	緊急操作
	1、將選擇開關置於停（手動）位置。
2、手動起動發電機。
3、用把手將開關切至所需要位置。
	1、本公司
2、本公司
3、本公司


注意 : 若檢測不出原因,請儘可能保持原狀,通知本公司前往處理。               
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